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Âûíîñíîå òàáëî FRD-57

Âûíîñíîå òàáëî ñåðèè FRD-57 ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ äóáëèðîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ
âçâåøèâàíèÿ. Êàê ïðàâèëî, ïîëåçíûé ñèãíàë ïîñòóïàåò îò âåñîâîãî èíäèêàòîðà èëè
òåíçîïðåîáðàçîâàòåëÿ.
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Òåõíè÷åñêèå õàðêòåðèñòèêè
Дисплей светодиодный, 5-разрядный, 6-сегментный, в т.ч. знак  "-", высота цифр 57 мм

(цвет: красный)

Интерфейс

порты связи 1хRS-232, либо 1хRS-485, либо токовая петля (выбирается Пользователем)

скорость обмена 1200...19800 бод (выбирается Пользователем)

данные 8 бит, бит четности, стоп-бит

Управление встроенные DIP-переключатели

Питание 207...253 В/ 50...60 Гц, 7 W макс.

Kлиматическое
исполнение

температура -20...+50 ОС (рабочая); -10...+70 ОС (хранения)

влажность 90% без конденсата

Kорпус
класс защиты IP65 (включая комплектные кабелевводы)

материал конструкционная или нержавеющая сталь

Монтаж навесной

Габариты (ДхВхШ), мм 365х130х82

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé FRD-57

A B +Tx -Tx Tx SGN SHLD
ïèòàíèå
ïðèáîðà RS485 òîêîâàÿ ïåòëÿ RS232


