
FLINTEC ...the right weigh

1

Òåíçîìåòðè÷åñêèé ïðåîáðàçîâàòåëü LDU 68.1/68.2

Òåíçîïðåîáðàçîâàòåëè ñåðèè LDU 68.1/68.2 ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ è
íîðìèðîâàíèÿ àíàëîãîâîãî ñèãíàëà (ìÂ) îò ïîëíîìîñòîâûõ òåíçîäàò÷èêîâ â öèôðîâóþ ôîðìó.
Òðàíñëÿöèÿ öèôðîâîãî ñèãíàëà íà âíåøíèå óñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî øòàòíîìó ïîðòó
ñâÿçè RS422/485.

Ìàëîãàáàðèòíîå óñòðîéñòâî, îòëè÷àþùååñÿ õîðîøèì ñîîòíîøåíèåì öåíà/êà÷åñòâî
ïðèìåíÿåòñÿ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà èñïîëüçîâàòü êëàññè÷åñêèé âåñîâîé èíäèêàòîð íå èìååò
ñìûñëà ïî ôóíêöèîíàëüíûì èëè ìàññî-ãàáàðèòíûì ïîêàçàòåëÿì.

Óñòðîéñòâî îáëàäàåò õîðîøèì áûñòðîäåéñòâèåì (äî 30 èçìåðåíèé/ñåêóíäó), ÷òî äîñòà-
òî÷íî äëÿ ñòàòè÷åñêèõ çàäà÷ ñèëî-/âåñîèçìåðåíèÿ.

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ïîçâîëÿåò ìàêñèìàëüíî áûñòðî è óäîáíî (â òîì ÷èñëå äèñ-
òàíöèîííî) çàïóñòèòü óñòðîéñòâî â ðàáîòó.

Îñîáåííîñòè
• Ñõåìà ñîåäèíåíèÿ ñ òåíçîäàò÷èêàìè 4-/6-ïðîâîäíàÿ.
• Ïðîãðàììèðóåìûé öèôðîâîé ôèëüòð Áåññåëÿ.
• Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ íàñòðîéêè è êàëèáðîâêè.
• Âõîäíûå/âûõîäíûå óïðàâëÿþùèå êëþ÷è (LDU 68.1).
• Âñòðîåííûé ïîðò RS422/485, ñåòåâîé.
• Áûñòðûé ìîíòàæ è çàïóñê â ýêñïëóàòàöèþ.

Îïöèè
• Àäàïòåð äëÿ ìîíòàæà íà

DIN-ðåéêó UA73.2.
• Øëþçû :

- Profibus;
- CAN-bus;
- Ethernet

ñ àäàïòåðîì UA77.1.
• Êîðïóñ IP65.

Àäàïòåð UA 77
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
• Êëàññ òî÷íîñòè âåñîâûõ ñèñòåì, â êîòîðûõ ïðèìåíÿåòñÿ óñòðîéñòâî:

III (ñðåäíèé) ïî ÃÎÑÒ 29329, ÌÎÇÌ ¹76.
• ×èñëî ïîâåðî÷íûõ äåëåíèé: n=5000 ìàêñèìàëüíî.

Êîíôèãóðàöèÿ

БЛОK АЦП

Kоличество разрядов 17-разрядный АЦП

Скорость преобразования ≤30 измерений в секунду (регулируется)

Измерительный диапазон ±2,2 мВ/В

Чувствительность >0,1 мкВ/деление

Нелинейность ≤0,002% шкалы

Разрешение 1/130000

Цифровой фильтр 0,02...5 Гц (программируется)

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ - полномостовые тензодатчики

Питание тензодатчиков 5 В DC от LDU

Общее сопротивление тензомоста 250...2000 Ом (при параллельном подключении тензодатчиков)

Схема соединения 4-, 6-проводная
Управляющие входы (от внешнего
устройства) LDU 68.1: 2 оптоизолированных ключа, 3 мА/ 10...30 В пост. тока

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

Цифровые RS422/485; опция: Profibus, CAN-Bus, Ethernet

Дискретные LDU 68.1:  2 оптоизолированных транзисторных ключа, нагрузочная
способность 200 мА/ 30 В пост. тока

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

LDU 68.1/68.2 10...26 В/ 60 мА пост. тока

KЛИМАТИЧЕСKОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Температура -10...+50 ОС (рабочая); -20...+60 ОС (хранения)

Kласс защиты стандарт IP40, опционально IP65 (спец. корпус)

ПРОЧЕЕ
Монтажно-габаритные размеры
(ДхВхШ), мм 99х41х12,5 с адаптером UA

Монтаж бескорпусной: DIN-рейка (с помощью адаптера)

Масса прибора ~30 г

Òåíçîìåòðè÷åñêèé ïðåîáðàçîâàòåëü LDU 68.1/68.2
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Silo Nr.: 1

Netto : 17285 kg

Tara : 1458 kg

Ïèòàíèå

10...26 Â/ 60 ìÀ
ïîñò. òîêà

Âõ./âûõ.
óïðàâëÿþùèå

ñèãíàëû
(LDU 68.1)
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ñèñòåìà

RS422/485-èíòåðôåéñ


